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инструкция по монтажу
подвесного потолка

«ЭКРАН»

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ПОТОЛКА.

Составные панели.

Несущий профиль 
(стрингер). 
Традиционно
производится из
оцинкованной стали.

Фиксатор панели

Максимальные размеры для разметки потолка. 
Стрингеры должны быть установлены строго 
параллельно друг к другу.
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Варианты крепления стрингеров: длинным саморезом 
с зазором для регулировки высоты, 
на пружине и на пружине со спицей.
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Установка первой панели. Панель с незначительным
усилием защелкнуть на стрингере.

Для удлинения установите два стрингера рядом 
внахлест на последнюю панель.

5

Панели изготовлены из специального сплава
и покрыты бесцветным лаком для повышения
коррозийной стойкости. Декоративное покрытие 
- эмаль или ламинирование.

высота от 10 и по 
договорённости

высота 6-12 см.высота ~ 5см.

Перед каждым стрингером необходимо установить по 
одному фиксатору панели. Установите фиксатор в пазы
панели и придвиньте как можно ближе к стрингеру. 
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Соединение панелей Экран. Состыкуйте две панели и 
сдвиньте нижнее ребро жёсткости. В верхней части,
на стыке панелей установите фиксатор.
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По желанию Заказчика потолок Экран может
комплектоваться пристенным профилем - уголком

1,2 м

0,3 м

1,2 м0,3 м

сдвинуть

У каждого стрингера должен находиться хотя бы один 
фиксатор. Фиксаторы около одного стрингера должны 
располагаться в шахматном порядке.
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